3 ROKY ZARUKA,

pocas zaruky vymena za novy stroj!

Tlaciaren zdarma za vystupy.
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MultifunkCna laserova tlaciaren
Xerox Phaser 3300MFP
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: Pausal 1000 (1000 vytlatkov po 0,023 €, bez DPH)
 Pausal 2000 (2000 vytlackov po 0,020 €, bez DPH)
1 Pausal 3000 (3000 vytlackov po 0,019 €, bez DPH)
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Phaser® 3300MFP

Cernobilad multifunkeni tiskarna

Phaser 3300MFP

Rychlost

AZ 28 str./min (A4)

Pracovni cyklus

Az 25 000 str./mésic

Manipulace s médii

Vstup médii Standardné | Automaticky dokumentovy podavac: 50 listd; uzivatelské formaty: 142 x 148 mm az 216 x 356 mm
Vicetcelovy zasobnik: 50 listd; uZivatelské formaty: 76 x 127 mm az 216 x 356 mm
Hlavni zasobnik: 250 list(; formaty: A4, AS, A6
Volitelné | Pfidavny zasobnik: 250 listd; formaty: A4, A5, A6
Vystup médii 150 listd tiskem dold, 1 list tiskemn nahoru
Automaticky oboustranny tisk Standardné
Tisk
Vytisténi prvni strany 8,5 sekundy
RozliSeni tisku AZ 1200 dpi

Pamét (stand./max.)

96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) / 320 MB maximalné

Procesor 300 MHz
PDL PCL® 6 / 5e emulace, PostScript® 3™ kompatibilni
Pripojeni USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet

Funkce tiskarny

Vodoznaky, rezim Gspory toneru, tisk vice stran na jeden list, uloZeni nastavent, prizptsobeni novému formatu, kompletovani,

funkce Overlay, zmen3eni/zvét3ent, plakat, zména méfitka, tisk z USB, tisk letakd

Kopirovani
Vytisténi prvni strany 8,5 sekundy
RozliSeni kopirovani AZ 600 x 600 dpi

Funkce kopirky

Zmenseni/zvétSeni, oboustranné (2:1 duplexni kopirovani), potlaceni pozadi, kompletovani, funkce kopirovani ID dokladd, 2/4 strany na stréinku, klonovanti, plakat

Fax

33,6 Kb/s s kompresi MH/MR/MMR/JBIG/JPEG

Funkce faxu

Odeslani barevného faxu, prohledévatelny adresdr, reporty o faxech, presmérovani na jiny fax/email, PC a LAN Fax (pouze odesilani), zabezpeceny prijem
faxu, opakované vytoceni posledniho ¢isla, odlisné zvonéni, journal, zabranéni nevyzadanych faxd, az 200 skupin Cisel, Broadcast fax (az 249 oblasti), odeslani

odlozeného faxu, pfijem faxu do paméti, automatické zmen3eni souboru, 6 MB paméti pro fax

Skenovani
Cile skenovani

Skenovani do emailu (obsahuje az 200 zdznam z adresdre, 50 skupinovych emaild, identifikace); sitové skenovani (pouze Windows) pres SMB a FTP; skenovani
do USB pamétového zarizeni (formaty soubor: BMP, JPG, vicestrankové PDF, vicestrankovy TIFF); pfimé skenovani do aplikaci véetné OCR (software je soucasti)

Funkce skenovani

AZ 4800 x 4800 dpi (enhanced), formaty soubort: BMP, JPG, vicestrankové PDF, vicestrankovy TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition

(obsahuje 1 licenci Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever), barevné skenovani, FTP, SMB, SMTP a HTTP(S), funkce Scan Build Job

Zabezpeceni

802.1x, SNMPv3, HTTPS, zabezpecené faxovani, SSL, filtrovani IP adres, skenovani do emailu s identifikaci uzZivatele

Zaruka

2 roky, volitelné jsou k dispozici rozsitené servisni sluzby

Sprava zafizeni

CentreWare® Internet Services, CentreWare
Web, CentreWare for HP® OpenView,
Rendezvous (Bonjour)

Tiskové ovladace

Windows® 2000/XP/Vista/2003 Server,

Mac OS® verze 8.6-9.2,10.3-10.5, Rtizné
distribuce systému Linux® véetné SUSE™ 8.2-
9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake
9.2-10.1, ovlada¢ Xerox Mobile Express,
ovladac tisku Xerox Global

Manipulace s médii

Manuélni podavac: 60— 163 g/m?

Druhy médii: béZzny papir, obalky, prahledné
folie, stitky, karton, pohlednice, predtisténé
formuldre, recyklovany papir

Hlavni a pfidavny (volitelny) zasobnik:
60-90 g/m?

Druhy médii: béZzny papir

Automaticky podavac dokument:

50 az 120 g/m?

Druhy médii: béZzny papir

Provozni prostredi

Provozni teplota: 10 az 32 °C
Relativni vihkost: 20 % az 80 %
Hladiny akustického tlaku:

pri tisku: 55 dB(A)

v pohotovostnim rezimu: 39 dB(A)
Doba zahfivani (z rezimu spanku):
méné nez 20 sekund

Napdjeni

Napéti: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Spotfeba: v pohotovostnim rezimu: 79 W
pri tisku: 478 W

v isporném rezimu: 10 W

Plni normu ENERGY STAR®
Rozméry (SxHxV)

466 x 435 x 458 mm

Hmotnost: 18,9 kg

Rozméry balent (SxHxV):

590 x 559 x 640 mm

Volitelny druhy zésobnik s kapacitou 250 listt:
466 x 434 x 85 mm

Hmotnost: 3,1 kg

Osvédceni

Uvedeno dle UL 60950, oznaceni CE

v souladu se smérnicemi 2006/95/ES,

2004/108/ES a 99/5/ES, FCC cast 15 tfida B,

FCC cast 68

Co je soucasti dodavky

o Multifunkéni tiskarna Phaser 3300MFP

o Tiskova kazeta (kapacita 4 000 vytiska')

o Disk CD se softwarem a dokumentaci
(s ovladadi, softwarem pro skenovani,
navodem k obsluze, stru¢nou instalacni
priruckou, zaru¢nimi podminkami a registracni
kartou)

« Napdjeci kabel, USB kabel, telefonni kabel

Spotiebni material
Standardni tiskova kazeta':

4000 standardnich stran 106R01411
Velkokapacitni tiskova kazeta':
8 000 standardnich stran 106R01412

1 Pramémé standardni stranky. Deklarovana vytéznost v souladu
s normou ISO/IEC 19752. ViytéZnost se li3i v zavislosti na obrazu,
pokryti a rezimu tisku.
Volitelné pfislusenstvi
Zasobnik s kapacitou 250 list 097N01693
Pamét pro tiskarnu Phaser 256 MB 097503761
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